	Торговая марка и маркировка элемента
	Конструктивное исполнение
	Рейтинги фильтрации, мкм
	Тmax

°C
	ΔР
	Преимущества 
	Особенности эксплуатации

	ЭКОПЛЕН-PP

ЭФП-ППГ
	Гофрированный фильтроэлемент

на основе пленки из каландрированного (термоскрепленного) полипропилена
	1; 2; 5; 10
	100 (121)
	0.6 МПа при 20°С 0.2 МПа при 100°С
	Большая площадь поверхности, высокая производительность, невысокая стоимость
	Рекомендуется использовать только как предфильтр, т.к. возможно  ворсоотделение, имеет наименьшую химическую стойкость в водно-спиртовых средах, не подвергается регенерации 

	ЭКОСТЕК ЭФП-К
	Гофрированный фильтроэлемент на основе композиционного материала из стекловолокна и целлюлозы
	0,5; 1; 2; 5
	100 (135)
	0.4 МПа при 20°С

0.2 МПа при 120°С

	Высокая удерживающая способность по отношению к коллоидным и механическим загрязнениям, высокая производительность, низкое начальное сопротивление, невысокая стоимость
	Обеспечивает высокое качество осветления, желательно  использовать как предфильтр, т.к. возможно  незначительное ворсоотделение

	ЭКОПЛАСТ-PE

(ЭФП-ПЭ)
	Глубинный фильтроэлемент из сверхвысоко-молекулярного

полиэтилена 
	1; 2; 5; 10; 20
	100 (121)
	0.6 МПа при 20°С 0.2 МПа при 100°С
	Высокая механическая прочность, хорошо удерживает механические включения, подвергается промывке обратным током, за счет чего имеет высокий ресурс работы, химически стоек
	За счет способности к многократным регенерациям и промывкам имеет очень высокий ресурс работы, может использоваться как предфильтр и как финишный фильтр

	ЭКОПЛАСТ-F

(ЭФП-Ф4)
	Глубинный фильтроэлемент из фторопласта-4
	0,5; 1; 3; 5; 10
	150
	0.6 МПа при 20°С

0.2 МПа при 150°С


	Наиболее химически и термически стоек, обладает высокой эффективностью удержания частиц, подвергается промывке обратным током, в том числе паром
	Обеспечивает высокое качество фильтрации, придавая водкам «глянцевый» блеск, используется как финишный фильтр

	ЭКОПЛЕН-F

(ЭФП-Ф4Г)
	Гофрированный фильтроэлемент на основе низкоселективной мембраны из фторопласта-4 
	0,5; 1; 2; 4
	150
	0.6 МПа при 20°С 0.2 МПа при 150°С
	Наиболее химически и термически стоек, обладает высокой эффективностью удержания частиц, имеет высокую производительность и большой ресурс работы
	Обеспечивает наиболее высокое качество фильтрации, придавая водкам «глянцевый» блеск, рекомендуется использовать как финишный фильтр


